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RESUMO

Um sistema foi desenvolvido para aprimorar a analise de integridade e
confiabilidade em equipamentos submarinos, lidando com a complexidade de
dados nao estruturados de em torno de 120.000 documentos PDF.
Esse sistema consiste em dois servicos: um Extrator, que utiliza Machine
Learning (ML) e expressdes regulares para minerar dados de relatérios de
inspecdo, e uma Interface para visualizacdo e analise dos dados estruturados.
A identificacdo de fontes relevantes e requisitos do sistema foi obtida em
reunides com especialistas submarinos, e, através amostras de relatérios de
inspecdo, utilizadas para treinar o Extrator. A metodologia envolveu Support
Vector Machines (SVM) para classificagdo de tipos de tabelas e regex para
extragdo. Dificuldades surgiram devido a diversidade de estruturas de
relatdrios, levando a uma abordagem hibrida com ML para identificacdo de
contexto. A interface web resultante oferece funcionalidades como busca
avancada, visualizacao de dados extraidos, analise estatistica da confiabilidade
e dashboards analiticos. O software contribuiu significativamente para a
eficiéncia das atividades de analise submarina, promovendo a transformacao
digital na area ao proporcionar uma valiosa base histérica de dados
estruturados para apoio a tomada de decisoes.

ABSTRACT

A system was developed to improve the analysis of integrity and reliability in
subsea equipment, dealing with the complexity of unstructured data of around
120,000 PDF documents. This system consists of two services: an Extractor,
which uses Machine Learning (ML) and regular expressions to mine data from
inspection reports, and an Interface for viewing and analyzing structured data.
Identification of relevant sources and system requirements was obtained in
meetings with subsea experts, and, through sample inspection reports, used to
train the Extractor. The methodology involved Support Vector Machines (SVM)
for classifying table types and regex for extraction. Difficulties arose due to the
diversity of reporting structures, leading to a hybrid approach with ML for
context identification. The resulting web interface offers features such as
advanced search, visualization of extracted data, statistical analysis of
reliability and analytical dashboards. The software contributed significantly to
the efficiency of wunderwater analysis activities, promoting digital
transformation in the area by providing a valuable historical base of structured
data to support decision making.
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1.INTRODUCAO

Na As analises de integridade, extensao de vida, confiabilidade e risco em equipamentos e dutos
submarinos requerem dados que nao sao facilmente obtidos, pois muitos deles estao em documentos
no formato PDF. Sendo assim, grande parte do tempo de uma analise & tomado por atividades de busca,
catalogacao e formatagao de dados, o que diminui a eficiéncia do processo. Estudos conduzidos pela
Society of Petroleum Engineers (SPE) e por empresas globais de E&P verificaram que o gerenciamento
de dados é um grande problema na indistria de 6leo e gas e que mais da metade do tempo do
engenheiro e geocientista é gasto apenas pesquisando e reunindo dados antes da analise (BRULE,
2015). Os dados nao estruturados constituem uma grande parte dos ativos de dados na inddstria de
petroleo e gas (ASFOOR; HASAN, 2020). Texto ou dados nao estruturados compreendem
aproximadamente 80% dos dados gerados por muitas areas em uma organizagao, e podem estar em
varias formas, como documentos, planilhas, mapas, imagens, e-mails e relatérios (KANIMOZHI;
VENKATESAN, 2015).

Diante do cenario de uso intensivo de dados nao estruturados de documentos, tornou-se necessario
utilizar técnicas para auxiliar na manipulagao, processamento e, principalmente, extracao de
informacgoes de interesse presentes nos documentos, como forma de tratar esses dados para gerar
informacao de valor para o negéocio. Com esse intuito, a aplicagdo da Inteligéncia Artificial (IA) e suas
ferramentas de Mineracdo de Dados - Hand, David e Adams (2014) e Han et al. (2011) — os métodos de
Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing - NLP) Manning et al. (2014), além
da Ciéncia de Dados, Van (2016), cresceram no setor de 6leo e gas, tratando diversas questoes em
diferentes dominios, como por exemplo os citados nos artigos Antonio et al. (2019), Zhang et al.(2021);
Pankaj et al. (2018); Subrat e Nanda (2020); e Machado et al. (2021).

2. OBJETIVO

Este artigo descreve um estudo de caso de dois anos de pesquisa, no setor de 6leo & gas, voltado para
a aquisicao de conhecimento sobre a integridade e confiabilidade de equipamentos e dutos
submarinos, através da aplicagao de técnicas de aprendizado de maquina, NLP e ciéncia de dados sob
um legado de documentos de inspecao submarina em formato PDF e Excel. Tais documentos
representam um histérico de eventos relacionados ao ciclo de vida dos equipamentos e dutos, insumo
importante para a gestao da integridade e confiabilidade, bem como o monitoramento do desempenho
dos ativos de modo a assegurar sua seguranca. Como resultado da pesquisa, foi implementada uma
arquitetura para a extragao e estruturacao dos dados dos relatérios de barco, e, uma ferramenta para
a analise e interpretacao desses dados estruturados. Inicialmente, sera apresentado neste artigo um
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embasamento tedrico, descreve-se o dataset e a metodologia utilizada na pesquisa.
Na sequéncia, apresenta-se o case com a descricao detalhada de algumas das principais
funcionalidades e, por final, as conclusées obtidas.

3. NLP E DATA SCIENCE

Aprendizado de Maquina (AM) é uma area da computagdo que evoluiu a partir do estudo de
reconhecimento de padrdes e da teoria do aprendizado computacional em Inteligéncia Artificial (IA).
AM explora a construcao e o estudo de algoritmos que podem aprender e fazer previsoes a partir dos
dados (M ANNILA, 1996). Geralmente, as etapas de AM sdao compostas de atividades de Mineragao de
Dados, a qual, por definicao, visa obter conhecimento a partir dos dados armazenados, possibilitando
algum nivel de aprendizado e, consequentemente, resultando em aplicagoes de suporte a tomada de
decisao.

O NLP é uma subarea da computagao que engloba por exemplo, notagao para expressoes regulares,
algoritmos e técnicas especificas Manning et al. (2014) e compde grande parte do desenvolvimento das
pesquisas neste projeto.

4. METODOLOGIA

A identificagao das fontes de dados relevantes, o levantamento de processos/atividades e a definigao
de requisitos foram obtidos em reunides com os envolvidos da area submarina da empresa
(equipamentos e dutos). Além disso, fontes de informacdes, diretrizes, processos, normas e
documentos foram relacionados ao dominio da area submarina indicados por estes envolvidos.

A empresa do setor de 6leo & gas, participante do projeto, disponibilizou relatérios de operagoes de
barco gerados por diversas embarcagdes que prestam servigo a area submarina. Foram disponibilizadas
para analise e extragdo de dados, uma amostra de 120.000 relatérios. Os arquivos disponibilizados
referem-se as inspec¢des de dutos e equipamentos submarinos dos quais foram gerados por diversas
empresas prestadoras de servigo, havendo diferentes padronizagdes dos documentos, tornando assim
o processo de extragao de dados ainda mais complexo. Para alguns tipos de servigos de inspegao, por
exemplo, foram encontrados cerca de 222 tipos diferentes de tabelas de inspe¢dao na amostra de
documentos. A empresa também forneceu diversos outros documentos e planilhas para a realizagao
de analises, como por exemplo avaliagao da efetividade do sistema de protegao catddica e registros de
falhas.

As atividades de pesquisas desenvolvidas, até o momento da escrita do artigo, foram organizadas em
trés grupos:
e Obtencao de conhecimento utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural;
e Anadlise e identificacado de objetos em dados nao estruturados por meio de Modelos
Supervisionados de Aprendizado de Maquina;

e (iéncia de dados e modelos estatisticos.
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A abordagem baseada em aprendizado de maquina consistiu na identificacao de contextos baseado em
expressoes regulares por um algoritmo classificador. Esta abordagem iniciou sua implementacao pela
selecao da biblioteca para extracao de sentencas dos textos dos relatérios. Uma vez definida a
biblioteca que faria a extracao de sentencas, foi reunido um conjunto de relatérios, de onde foram
extraidas as sentengas que continham os termos de interesse. Estas sentengas foram separadas em
dois grupos, as que expressavam um sentido negativo emrelag 3o ao termo e as que expressavam
um sentido afirmativo. Para geracao do modelo de classificagao das sentengas foram testados e
comparados quatro algoritmos classificadores. Os algoritmos e suas respectivas acuracias sao
demonstradas na Tabela 1.

Tabela 1 - Algoritmos de classificagdo e suas acuracias.

Algoritmo Acuracia
Regressao logistica 0.95
KNN 0.93
Random Forest 0.97
MLP 0.91

Fonte: elaborado pelos autores.

Para se obter valor da acuracia foi utilizado a técnica de cross validation [24]. A acuracia final é dada
pela média das acuracias alcangadas durante as iteragoes. Como demonstrado na Tabela 1, embora
todos os algoritmos tenham alcangado resultados satisfatérios, o algoritmo Random Forest teve
desempenho melhor, sendo entao o escolhido para a classificagao de sentencas.

Foi utilizada uma abordagem baseada em aprendizado de maquina, bem como foi criada a visualizagao
dos termos presentes no relatério na qual teve o sentido do contexto classificado como afirmativo.
Além dos termos, também foi criada a visualizagao dos contextos na qual os termos estdo inseridos.

Durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa, as técnicas de AM e MD foram utilizadas desde a
criacao de conjunto de dados para avaliar amostras com caracteristicas que melhor identificam o tipo
de relatorio de inspecao e a classe de tabelas de medicao, quanto o uso de algoritmos e técnicas de
modelo supervisionado em tarefas de classificagao automatica em objetos de PDF e Excel.

5. RESULTADOS
5.1. Medig6es de potencial eletroquimico

Os relatérios de barco trazem uma informagao importante que sao as medi¢des de PE (potencial
eletroquimico), representando uma medida da condicdo de protecdo do equipamento submarino
instalado com relagao @ mecanismos de corrosao. Os valores medidos e os locais do equipamento onde
sao realizadas as medigcoes sao dados relevantes para avaliagao da efetividade do sistema de protecao
catodica. Com o intuito entao de otimizar a quantidade de pontos medidos e o tempo de utilizagao da
embarcacao no servico, foi necessario a extracao de tabelas de PE e armazenamento dos seus dados
de maneira estruturada para as analises dos especialistas da area submarina. No estudo, diversos tipos
de tabelas PE foram identificados e estruturados, ou seja, seus dados extraidos, organizados e
persistidos em banco de dados. Até o atual momento, foram identificados 222 modelos de tabelas no
formato PDF e Excel, sendo a grande parte passivel de estruturagao.
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A Figura 1 apresenta, através de busca usando a ferramenta computacional desenvolvida, a existéncia
de relatorios que possuem tabelas de potencial. A coluna “Potencial” pode ter os seguintes valores:
“Nao"” — quando nao ha tabela de PE no relatorio; “Sim” — quando ha tabela de PE no relatério e “Sim*" —
quando ha tabela de PE e existem valores que estao fora da faixa de protecao padrao. Quando existe a
tabela, pode-se clicar sobre o link para ver e editar os dados das medigdes, conforme Figura 2. Na coluna
“A¢oes” da Figura 1, pode-se clicar nos icones para visualizar o relatério por completo, ver todas as
imagens dele e ver todos os comentarios (contexto) associados com os termos relevantes encontrados,
visualizados na coluna “Termos"”. Assim, obteve-se um valioso conjunto de dados de PE para a analise
dos especialistas.

Figura 1. Visualizacdo dos relat6rios com tabelas de PE e alerta de relatérios com
PE fora da faixa padrao (Sim*).
a e - [

(@ 1311 Relatérios
P | s resultados por phgina Pesquisar

Dss | Campo Puforma  Poge o8 Tiso Potencisl  Eventos  Manuselo  Termos Tramon Ages

05052020 00T Eupamenio  Nio SO o | o venro ] curoouno ] ane=
28002020 0000013503 Do N - D O ane
w2020 00000546333 Do Wo  Sm FONN . coom: | a0 | siacaenro] ane
180272020 006000525014 Dt Mo - e [ ) TR an=
12020 0P00OUBNT Dk S I - | o | oo ] an=
vouaoz coscossens e o D D G one
17012020 amnws

coosie2 oo - e e (D D (SR

Fonte: elaborado pelos autores.

Na Figura 2, os valores das medigdes (colunas de medida e menor valor absoluta da tabela) fora da faixa
de protecao catddica estao marcados em vermelho, conforme indicado, servindo de alertas para a
tomada de a¢des e podem ser descartados pelo especialista que realiza a analise, caso julgue que nao
estejam corretos ou sejam irrelevantes, nao sendo esses valores posteriormente considerados em
buscas ou calculos. Com isso, o especialista faz um saneamento na base de dados, mantendo somente
0 que é de interesse.

Figura 2. Visualizacao e edicao de valores de potencial.

Tabelas de Potencial Eletroquimico

Tabela 10 - Medigao de potencial uimico
ediclio 1* medida [2* medida|  Menor valor
Potan de (mV) (mV) absoluto (mV) Fotos

F d -g2! 92 92 4

m%ﬁoc;tw F = -322 —:2: -szg 5
— Estoj -927 -928 927 3
1% @ 2* abragadeira com duas | Abra =601 -602 =601 5
boias Abra 606 603 603 7

3* Abragadeira com uma boia | Abra -601 602 -601 23

Colar de ancoragem Colar -819 -819 4

Cone Fla 820 819 a7

Tramo: m:‘:o ..::mu u -820 -819 4

o 5 Estojo 820 820 320 49

Fonte: elaborado pelos autores.
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5.2. Histérico MPE (ANM)

Para uma analise mais detalhada e correlacionada das informagdes das inspe¢des de PE ao longo do
tempo, foi criada uma funcionalidade que apresenta o historico de medigdes de potencial
eletroquimico, para equipamentos do tipo ANM (Arvore de Natal Molhada). Nesta funcionalidade,
apresentada na Figura 3, é possivel exibir para cada pogo:

e Sehouve inspegdes de onde foi realizada a medigao de PE;

e Se houve troca de subequipamentos no po¢o;

e Se foi citado o termo skid de anodo no relatorio;

e Adltima medigao de potencial (valor mais positivo);

¢ O nivel de desgaste dos anodos (pior caso) na Gltima inspegao;

e A tag e tempo de operagao do subequipamento presente no pog¢o com maior tempo de
operacao;

e (datadainspecao - Gltima data da instalagao do subequipamento);

e Olink para o relatério da dltima inspegao.

Na guia “Detalhes”, pode-se visualizar todos os relatérios anteriores das inspegdes naquele pogo.

Figura 3. Visualiza¢ao do histérico MPE.

Histérico MPE (ANM) por relatérios
Y Filros
Nome do Pogo Relatério de MPE Trocou Subequipamento
Citagdo (Skid de Anodos) Potencial Dentro da Faxa Desgaste de Anodos
e
¢ resultados por pagina
nério
niwa
INSpegas) Detalhes
sim Nio Nbo 07IN22021 996 MEDIO 61 XBI21 u
sm Sim Nio 07Nz 989 MEDIO 6.40 SKBI21 n
Sim sim Néo ofiex ke 572 SKCab21 n

Fonte: elaborado pelos autores.

5.3. Analise de confiabilidade

Analisar o histérico das inspecoes realizadas ao longo da vida Gtil dos equipamentos e dutos
submarinos e os modos/mecanismos de falha identificados & um importante insumo para a analise de
confiabilidade. Sendo assim, as sequintes atividades foram realizadas:

e Obtidos os dados do sistema de informagao, através de tabelas do banco de dados de inspe¢oes
e do histoérico de processos;

e Realizada a identificacao dos relatérios por local de instalagao, pogo ou campo, e tipo de
equipamento;
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Realizada a vinculagao dos subequipamentos instalados aos relatérios em fungao da data da
inspecao;

Determinado o tempo de operagdo do subequipamento quando da inspecao (data da inspecao
- data da Gltima instalagao do subequipamento);

Identificado os indicios de falha através da mineracao de dados nos relatorios usando-se
técnicas de ML;

Implementado um processo para validagao dos indicios de falha por especialistas da area
submarina, compondo assim um banco de dados de registros de falha;

Implementada uma funcionalidade de calculo estatistico dos registros do banco de dados de
falha, armazenando em banco os parametros estatisticos das analises realizadas e
possibilitando a realizagao de calculos estatisticos através de uma calculadora.

Com base na implementacao dessas funcionalidades e na busca pela existéncia de dados de falha nos
relatorios, criou-se a interface apresentada na Figura 4 do moédulo de confiabilidade. A opgao
“Confiabilidade” exibe estatisticas associadas para cada distribui¢dao (média de falhas, mediana, moda),

grafico de probabilidades e histograma, bem como as curvas de densidade.

Figura 4. Interface do médulo de confiabilidade.

Fonte: elaborado pelos autores.

Na Figura 4 pode ser observado:

1.

vk W

Maltiplas distribuigdes que sao ordenadas de acordo com seu ajuste;
Possibilidade de selecao no nivel de confianc¢a para a analise sendo realizada;
Parametros estatisticos da distribuicao: média de falhas, mediana, moda, etc.;
aderéncia das distribui¢des pelo grafico de probabilidades e histograma;
Visualizacao das curvas de densidade:

a. Fungao de densidade de probabilidade (PDF),

b. Funcado de distribuicao cumulativa (CDF),
c. Funcao sobrevivéncia (SF),
d

Funcao de risco (HF).
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

Esse artigo apresentou uma pesquisa na area de integridade e confiabilidade de equipamentos e dutos
submarinos no setor de 6leo & gas. Sob uma base de relatérios de barco em PDF e Excel foi realizada: i)
identificacao e estruturacao dos dados mais relevantes dos relatorios e suas tabelas de eventos,
potencial eletroquimico e manuseio, reduzindo o tempo gasto dos especialistas envolvidos

nessa atividade; ii) recuperagao de imagens das inspe¢des de equipamentos e dutos submarinos e suas
legendas, provendo uma base para analise dos mecanismos de falhas e outros problemas relevantes;
iii) busca de relatérios por termos de interesse e obtencao de seus contextos para auxiliar na analise de
integridade; iv) geragdo de alertas dos relatérios com o potencial eletroquimico fora da faixa esperada
para a avaliagao da efetividade do sistema de prote¢do catddica; v) funcionalidade de histérico de
medicoes de potencial eletroquimico para equipamento do tipo ANM. Também foi desenvolvido um
maddulo de confiabilidade que prové dados para analises quantitativas da probabilidade de ocorréncia
de falhas. Nesse modulo, é possivel realizar analises estatisticas importantes do histérico operacional
de equipamentos em uso, insumo importante para o planejamento das inspec¢oes, possibilitando a
otimizagao da periodicidade e do escopo dos planos de inspegao.

Os desafios computacionais foram apresentados, sendo testado alguns modelos de IA/NLP para
viabilizar a implementacao das necessidades do cliente, principalmente na extracao dos dados nao
estruturados, ocasionados pela grande variedade de modelos de relatérios e suas tabelas. Cada vez
mais os conceitos da Ciéncia de Dados, Aprendizagem de Maquina/Inteligéncia Artificial e o uso de
técnicas de Processamento de Linguagem Natural se consolidam no projeto de pesquisa,
transformando dados, até entao pouco acessiveis, em informacdes relevantes para o negocio.
O software desenvolvido gerou mais eficiéncia nas atividades de busca, catalogacao e formatagao de
dados necessarios para a analise dos especialistas, contribuindo assim, na transformagao digital da
area submarina, provendo uma ferramenta com uma valiosa base histérica de dados, agora
estruturados, com fungdes para analise e auxilio na tomada de decisao.

Trabalho originalmente apresentado no Congresso ROG em 2024. Acesse aqui.
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